
Гарантийный срок хранения: 36 месяцев 

Ãðóíòîâêà àëêèäíàÿ 
PRIMER
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.
Íàçíà÷åíèå: äëÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ðåìîíòà êóçîâà è äåòàëåé àâòîìîáèëÿ. 
Îáåñïå÷èâàåò âûðàâíèâàíèå ðåìîíòèðóåìîé ïîâåðõíîñòè è âûñîêèå çàùèòíûå 
ñâîéñòâà êîìïëåêñíîãî ïîêðûòèÿ.
Íàíîñèòü íà ãîëûé ìåòàëë, çàøïàòëåâàííûå è çàãðóíòîâàííûå ïëàñòìàññîâûå 
ìåòàëëè÷åñêèå ïîâåðõíîñòè, íà îòøëèôîâàííîå ñòàðîå ïîêðûòèå.

Öâåò:

ÒÓ 2388-025-53934955-2010

Применение Встряхнуть баллон «вверх-вниз» в течении 2-3 минут;
Нанести 2-3 слоя грунтовки с межслойной выдержкой 10-15 минут 
при температуре +20°С;
Расстояние до поверхности 25-30 см;
Температура при окрашивании не ниже +10°С;
после окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, 
пока не пойдет чистый газ

Сушка Время высыхания на отлип не менее 30 минут при температуре +20°С;
Время полного высыхания не менее 10 часов при температуре +20°С

Состав Алкидная грунтовка, антикоррозионные добавки, пропеллент

46 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ


